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OBIECTIV: REALIZARE SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SUPRAVEGHERE VIDEO A SPAȚIULUI PUBLIC ÎN
COMUNA POIANA, JUDEȚUL GALAȚI - FAZA PTh

Beneficiar: UAT COMUNA POIANA

Proiectant: SC PRO CENTOS DM SRL

Executant: ________________________________________

DG - DEVIZ GENERAL
 al obiectivului de investitii

REALIZARE SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SUPRAVEGHERE VIDEO A SPAȚIULUI
PUBLIC ÎN COMUNA POIANA, JUDEȚUL GALAȚI - FAZA PTh

Anexa Nr. 7

TVA

lei

UMCant
Valoare unitara

-lei-

Valoare
(fara TVA)Nr.

crt.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

euro

Valoare
cu TVA

lei lei euro

41 2 3 4 5 7

CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1     Obtinerea terenului

1.2     Amenajarea terenului

1.3     Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea
initiala

1.4     Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului  de investitii

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1     Studii

3.1.1         Studii de teren

3.1.2         Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3         Alte studii specifice

3.2     Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri
si autorizatii

3.3     Expertizare tehnica

3.4     Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor,
auditul pentru siguranta rutiera

3.5     Proiectare

3.5.1         Tema de proiectare

3.5.2         Studiu de prefezabilitate

3.5.3         Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general

3.5.4         Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.5         Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de
executie

3.5.6         Proiect tehnic si detalii de executie

3.6     Organizarea procedurilor de achizitie

3.7     Consultanta

3.7.1         Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

3.7.2         Auditul financiar

3.8     Asistenta tehnica

3.8.1         Asistenta tehnica din partea proiectantului

3.8.1.1             pe perioada de executie a lucrarilor

3.8.1.2             pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul
de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat
în Constructii

3.8.2         Dirigentie de santier

3.8.3         Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform
Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare
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DEVIZUL GENERAL: REALIZARE SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SUPRAVEGHERE VIDEO A SPAȚIULUI PUBLIC ÎN
COMUNA POIANA, JUDEȚUL GALAȚI - FAZA PTh

41 2 3 4 5 7

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1     Constructii si instalatii

4.1.1         [0002.1] Instalatii

4.2     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

4.2.1         [0002.1] Instalatii

4.3     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

4.3.1         [0002.1] Instalatii

1,0084.900,0000 buc4.3.1.1             [0002.1] Lista echipamente

4.4     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport

4.5     Dotari

4.6     Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOL 5
Alte cheltuieli

5.1     Organizare de santier

5.1.1         Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

5.1.2         Cheltuieli conexe organizarii santierului

5.2     Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1         Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare

5.2.2         Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii

5.2.3         Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

5.2.4         Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5.2.5         Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare

5.3     Cheltuieli diverse si neprevazute

5.4     Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1     Pregatirea personalului de exploatare

6.2     Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

7.1     Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 +
3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)

7.2     Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru
ajustarea de pret

TOTAL CAPITOL 7

TOTAL GENERAL

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: REALIZARE SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SUPRAVEGHERE VIDEO A SPAȚIULUI PUBLIC ÎN
COMUNA POIANA, JUDEȚUL GALAȚI - FAZA PTh

Beneficiar: UAT COMUNA POIANA

Proiectant: SC PRO CENTOS DM SRL

Executant: ________________________________________

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Valoarea
cheltuielilor

pe obiect
(exclusiv TVA)

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor de cheltuieli

euro

Din care: C+M

lei euro

41 2 3 4 60

1 Amenajarea terenului1.2

2 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea
initiala

1.3

3 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor1.4

4 Realizarea utilităților necesare obiectivului2

5 Proiectare3.5

6 Tema de proiectare3.5.1

7 Studiu de prefezabilitate3.5.2

8 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
si deviz general

3.5.3

9 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.4

10 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de
executie

3.5.5

11 Proiect tehnic si detalii de executie3.5.6

12 Investiția de bază4

13     Instalatii4.1.1

14 Organizare de santier5.1

17 Cheltuieli diverse si neprevazute5.3

18 Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

TVA     21 %

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: REALIZARE SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SUPRAVEGHERE VIDEO A SPAȚIULUI PUBLIC ÎN
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OBIECTUL: Instalatii

Beneficiar: UAT COMUNA POIANA

Proiectant: SC PRO CENTOS DM SRL

Executant: ________________________________________

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Instalatii

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Nr.
crt.

Cheltuieli pe categoria de lucrari

euro

Valoare
(exclusiv TVA)

41 2 30

I. Lucrari de constructii si instalatii

2     Constructii si instalatii4.1

3         [0002.1] Instalatii4.1.1

4             [0002.1.1] Supraveghere video4.1.1.1

TOTAL I

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

6     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

7         [0002.1] Instalatii4.2.1

8             [0002.1.2] Montaj echipamente4.2.1.1

TOTAL II

III. Procurare

10     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3

11         [0002.1] Instalatii4.3.1

12             [0002.1] Lista echipamente4.3.1.1

13     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de
transport

4.4

14     Dotari4.5

15     Active necorporale4.6

TOTAL III

IV. Probe tehnologice si teste

17     Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 21%:

TOTAL VALOARE:

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: REALIZARE SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SUPRAVEGHERE VIDEO A SPAȚIULUI PUBLIC ÎN
COMUNA POIANA, JUDEȚUL GALAȚI - FAZA PTh

OBIECTUL: Instalatii

STADIUL FIZIC: Supraveghere video

Beneficiar: UAT COMUNA POIANA

Proiectant: SC PRO CENTOS DM SRL

Executant: ________________________________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d 5 = 3 x 4

1 4833219 Set MC 10/100/1000 buc 38,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 20046702 Switch 10/100/1000 5 port buc 38,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 7328269 Alimentator 12v 1Ah buc 58,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 2949447 Cutie distributie 300x400x220 echipata buc 37,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 20046703 Enclosure fibra optica buc 37,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 20046704 PDU 8 prize Shuko, 19", 1U, aluminiu cu
protec?ie

buc 2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 2455373 Suport TV buc 2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Supraveghere video

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d 5 = 3 x 4

8 4700142 Fibra optica m 21.000,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 20046705 Pigtail singlemode PG-51S2 (SC, 1m
G.657A2)

buc 100,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 20046706 Patch cord Gigabit UTP cat6, LSZH, 1.0m buc 70,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 4700211 CABLU  FTP  cu sufa m 600,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 5200115 Prelungitor 4prize buc 44,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 20018515 Cablu alimentare stalp m 200,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 3335983 Cleme bransament stâlp buc 100,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15 20046707 Armorod buc 150,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16 4203433 Consola sustinere ASA barcuta buc 300,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

17 20046708 Catarama inox buc 300,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Supraveghere video

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d 5 = 3 x 4

18 20046709 Cârlig sustinere consola ASA buc 300,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

19 2600535 Banda metalica m 300,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: REALIZARE SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SUPRAVEGHERE VIDEO A SPAȚIULUI PUBLIC ÎN
COMUNA POIANA, JUDEȚUL GALAȚI - FAZA PTh

OBIECTUL: Instalatii

STADIUL FIZIC: Montaj echipamente

Beneficiar: UAT COMUNA POIANA

Proiectant: SC PRO CENTOS DM SRL

Executant: ________________________________________

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d 5 = 3 x 4

1 SV01 Pregatire + instalare stalp cutie distributie
( instalare priza,siguranta,banda inox)

buc 37,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 SV02 Fixare consola ASA buc 300,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 ES12A2+ as Asamblare Rack buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 ES15A5+ as Sudura fibra buc 100,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 W2G01A# Cablu de energie electrica armat, cu
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în
sant pe pat de nisip, cu tractiune
manuala...sectiunea pâna la 4x16 mmp,
fara obstacole sau cu greutatea specifica
pâna Ia 1,1 kg/m;

m 21.000,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 W2G01A# Cablu de energie electrica armat, cu
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în
sant pe pat de nisip, cu tractiune
manuala...sectiunea pâna la 4x16 mmp,
fara obstacole sau cu greutatea specifica
pâna Ia 1,1 kg/m;

m 600,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 ES15A1+ as Bransare la pausal buc 37,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Montaj echipamente

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d 5 = 3 x 4

8 ES14B2+ as Configurare si instalare NVR-uri buc 2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: REALIZARE SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SUPRAVEGHERE VIDEO A SPAȚIULUI PUBLIC ÎN
COMUNA POIANA, JUDEȚUL GALAȚI - FAZA PTh

OBIECTUL: Instalatii

LISTA: Lista echipamente

Beneficiar: UAT COMUNA POIANA

Proiectant: SC PRO CENTOS DM SRL

Executant: ________________________________________

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

U.M.
Pret unitar

-lei/um-

Valoarea
(exclusiv TVA)

-lei-
Furnizorul

Nr.
crt.

Denumirea Cantitatea
Fisa tehnica

atasata

0 1 3 62 65 = 3 x 44

     Lista echipamente

1 Camera video fixa buc 44,00 3D CONFORT Bucuresti

2 Camera video LPR buc 2,00 3D CONFORT Bucuresti

3 NVR 32 4K canale buc 2,00 3D CONFORT Bucuresti

4 Hard Disk 8 TB buc 6,00 3D CONFORT Bucuresti

5 Monitor LED FullHD 43'', HDMI, VGA buc 2,00 3D CONFORT Bucuresti

6 Sursa neîntreruptibila - UPS 1200VA/720W buc 2,00 3D CONFORT Bucuresti

7 Switch 5 porturi Gigabit buc 1,00 3D CONFORT Bucuresti

8 Rack podea 18U 19" 600x600, negru buc 1,00 3D CONFORT Bucuresti

9 PLATFORMA SOFTWARE DE MANAGEMENT SISTEME DE SUPRAVEGHERE buc 1,00 3D CONFORT Bucuresti

TOTAL: lei

euro

TVA: lei21,00 %

TOTAL cu TVA: lei

Proiectant,
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LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

0 1 3 62 65 = 3 x 44

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

 



OBIECTIV:  REALIZARE SISTEM DE MONITORIZARE SI SUPRAVEGHERE VIDEO A    SPATIULUI PUBLIC IN COMUNA POIANA 
JUDETUL GALATI 

 
Fisa Tehnică nr.1 
 
Utilajul, echipamentul tehnologic: Camera video fixa 
 
Nr. 
Crt.  

Specificații tehnice impuse in caietul de sarcini Corespondenta 
propunerii tehnice 
cu specificațiile 
impuse prin caietul 
de sarcini 

Producător 

1 Parametrii tehnici si funcționali 
Senzor  1/1.8", 4.0 megapixel, CMOS 
 
Rezolutie  4MP(2560 × 1440)@25fps 
/3MP/1080P/720P@30fps 
 
Lentila   4 mm, unghi vizualizare 92.1° 
 
Compresie  Ultra-H.265/H.265/H.264/MJPEG 
 
Iluminare minima Color: 0.0003Lux (F1.0, AGC ON) 
 
Distanta WL 30 metri 
 
WDR 120dB 
 
Inregistrare locala Micro SD, max 512GB (neinclus), 
functie ANR 
 
Audio Microfon incorporat 
 
Analiza video (VCA) Reducerea alarmelor false prin 
clasificarea tintei om/vehicul, detectie audio 
 
Interfata retea RJ45 10/100Mbps 
 
Alimentare 12 V DC ± 25% , PoE (802.3af) 
 
Consum max. 3.5W 
 
Temperatura de operare -30°C ~ +60°C, IP67 
 
Dimensiuni 197.8 mm x 73 mm x 72.9 mm 
 
Greutate 300 g 
 
Protectie la supratensiune 4 KV 
 
Material  Grafen + plastic  

  

2 Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța in exploatare 
 

- Carcasa Grafen + plastic, standard protecție: IP67; 
- Condiții de funcționare: de la -30 la +60°C, umiditate 

relativa 95% fără condensare; 
- Dimensiuni: 197.8 mm x 73 mm x 72.9 mm 
- Greutatea : 300 g 

  



3 Condițiile privind conformitatea cu standardele 
relevante CE 
In conformitate cu normele europene (CE)/ declarație de 
conformitate și/sau performanță a producătorului 

  

4 Condiții de garanție: minim 24 luni 
 

  

5 Alte condiții cu caracter tehnic 
- echipamentele vor fi însoțite de instrucțiuni pentru 

montaj, manual de utilizare 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fisa Tehnică nr.2 
 
Utilajul, echipamentul tehnologic: Camera video LPR 
 
Nr. 
Crt.  

Specificații tehnice impuse in caietul de sarcini 
 

 

Corespondenta 
propunerii tehnice 
cu specificațiile 
impuse prin caietul 
de sarcini 

Producător 

1 Parametrii tehnici si funcționali 
 
Senzor 1/1.8", 4.0 megapixel, CMOS 
 
Rezolutie 2688x1520@max. 60fps 
 
Lentila motorizata 8-32mm 
 
Compresie Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG 
 
Iluminare minima 0.0005 Lux (F1.6 AGC ON); B/W: 
0.0003Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux cu IR; 
 
Distanta IR pana la 40m, IR-CUT filter cu AUTO-switch 
 
Distanta Lumina Alba pana la 40m 
 
Audio Microfon x 2, difuzor incorporate; 2IN / 1OUT 
 
Inregistrare locala MicroSD max 512GB (neinclus), 
functie ANR 
 
Interfete retea 1 x RJ45 10/100/1000Mbps, 1 x RS485 
 
Alarma 3IN / 2OUT 
 
Analiza video (VCA) LPR pana la 4 benzi simultan, 
acuratete recunoastere >99%, viteza max 120Km/h, tehnologie 
Wise-ISP; 
 
Alimentare DC12V±25%, PoE (802.3 at) 
 
Consum max. 19W 
 
Temperatura de operare -40°C ~ +70°C (incalzitor 
incorporat), IP67 
 
Dimensiuni 406 x 125 x 130 mm 
 
Greutate 1.86 Kg. 
 
Protectie antivandal IK10 

  

2 Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța in exploatare 

- Carcasa metal+ plastic, standard protecție: IP67; 
- Condiții de funcționare: de la -40 la +70°C, umiditate 

relativa 95% fără condensare; 
- Dimensiuni: 406 x 125 x 130 mm 
- Greutatea : 1.86 Kg 

  

3 Condițiile privind conformitatea cu standardele 
relevante CE 

  



In conformitate cu normele europene (CE)/ declarație de 
conformitate și/sau performanță a producătorului 

4 Condiții de garanție: minim 24 luni 
 

  

5 Alte condiții cu caracter tehnic 
- echipamentele vor fi însoțite de instrucțiuni pentru 

montaj, manual de utilizare 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fisa Tehnică nr.3 
 
Utilajul, echipamentul tehnologic: NVR 4K 32 canale 
 
Nr. 
Crt
.  

Specificații tehnice impuse in caietul de sarcini Corespondent
a propunerii 
tehnice cu 
specificațiile 
impuse prin 
caietul de 
sarcini 

Producăto
r 

1 Parametrii tehnici si funcționali 
Inregistrare
 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/2C
IF/CIF 
 
Compresie Ultra 265, H.265, H.264 
 
Latime banda Incoming - 320/160Mbs / Outgoing - 160Mbps 
 
Redare 1-32 canale sicronizate 
 
Capacitate decodare 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 
4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 720P@30 
 
Intrari / iesiri HDMI 4K (3840 × 2160), VGA, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0,  
 
2 x LAN RJ45 10/100/1000Mb, 1 x RS485, 1 x audio OUT, 1 x audio IN 
 
Alarma 16 ch. IN / 4 ch. OUT 
 
Stocare 4 x HDD max 16TB fiecare (neincluse) 
 
Functii analiza video (VCA) Detectie faciala, Detectie intrus, Detectie 
intrare-iesire perimetru, Detectie depasire linie, Detectie miscare, 
Diferentierea om/vehicul (UMD), Monitorizare densitate multime, 
Numarare persoane, Detectie temperatura, etc. 
 
Alimentare 12V DC/5A 
 
Consum max. 12W (fara HDD) 
 
Temperatura operare -10°C ~+50°C 
 
Dimensiuni 440 × 344 × 48 mm, rackabil 1U 
 
Greutate cca. 3.4 Kg (fara HDD) 

  

2 Specificații de performanta si condiții privind siguranța in 
exploatare 
Temperatura de funcționare 

- -10°C to 50C, umiditate 10℅~93℅ 
 

  

3 Conditiile privind conformitatea cu standardele relevante CE 
Certificări 

- In conformitate cu normele europene (CE)/ declarație de 
conformitate și/sau performanță a producătorului 

  



4 Condiții de garanție: minim 24 luni 
 

  

5 Alte condiții cu caracter tehnic 
- echipamentele vor fi însoțite de instrucțiuni pentru montaj, 

manual de utilizare 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fisa Tehnică nr.4 
 
Utilajul, echipamentul tehnologic: Hard disk 8TB 
 
Nr. 
Crt.  

Specificații tehnice impuse in caietul de sarcini Corespondenta 
propunerii tehnice 
cu specificațiile 
impuse prin caietul 
de sarcini 

Producător 

1 Parametrii tehnici si funcționali 
Descriere 
Hard disk 8TB, special conceput pentru sistemele de 
supraveghere video, cu utilizare 24/7. 
 
Caracteristici hardware 
Tip  

- Surveillance (special pentru sisteme de supraveghere 
video) 

Capacitate  
- 8 TB 

Buffer  
- 256 MB 

Timp de acces  
- 2.9 ms 

Interfața  
- SATA 3 

Consum  
- 9W 

Greutate  
- cca. 780 g 

  

2 Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța in exploatare 
 
Temperatura de operare  

- 5°C ~ +70°C 

  

3 Conditiile privind conformitatea cu standardele 
relevante CE 
In conformitate cu normele europene (CE)/ declarație de 
conformitate și/sau performanță a producătorului 

  

4 Condiții de garanție: minim 24 luni 
 

  

5 Alte condiții cu caracter tehnic 
- echipamentele vor fi însoțite de instrucțiuni pentru 

montaj, manual de utilizare 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fisa Tehnică nr.5 
 
Utilajul, echipamentul tehnologic: Monitor LED FullHD 43'', HDMI, VGA 
 
Nr. 
Crt.  

Specificații tehnice impuse in caietul de sarcini Corespondenta 
propunerii tehnice 
cu specificațiile 
impuse prin caietul 
de sarcini 

Producător 

1 Parametrii tehnici si funcționali 
Descriere 
Monitorul cu diagonala de 43 inch special conceput pentru 
funcționare 24/7, rezoluție Full HD 1920 x 1080 pixeli. 
Monitorul are intrare HDMI si VGA, fiind potrivit pentru orice 
sistem de supraveghere, având un timp de răspuns de 8ms.  
Boxe 2 x 5W Audio integrat, intrare audio 3.5 mm mini-jack. 
 
Caracteristici hardware 
Ecran  

- LED Backlight 
Mărime ecran  

- 42.5” 
Rezolutie  

- 1920×1080 
Luminozitate  

- 300 cd/m2 
Contrast  

- 1200:1 
Timp răspuns  

- 8ms 
Culori  

- 16.7M 
Unghi vizibilitate  

- Horizontal 178°, Vertical 178° 
Interfața  

- HDMI, VGA, Audio IN 
Audio  

- 1 x 3.5 mm mini-jack 
Difuzor 

-  2x5W 
VESA  

- 200mm x 200mm, M4 
Tensiune alimentare  

- 100 ~ 240VAC 
Consum  

- <75W(on) <0.5 W(Standby) 

  

2 Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța in exploatare 
 
Dimensiuni  

- 968.18 x 562.99 x 76.8mm 

  

3 Conditiile privind conformitatea cu standardele 
relevante CE 
In conformitate cu normele europene (CE)/ declarație de 
conformitate și/sau performanță a producătorului 

  

4 Condiții de garanție: minim 24 luni   
5 Alte condiții cu caracter tehnic 

- echipamentele vor fi însoțite de instrucțiuni pentru 
montaj, manual de utilizare 

  



 
Fisa Tehnică nr.6 
 
Utilajul, echipamentul tehnologic: Sursa neîntreruptibila - UPS 1200VA/720W 
 
 
Nr. 
Crt.  

Specificații tehnice impuse in caietul de sarcini Corespondenta 
propunerii tehnice 
cu specificațiile 
impuse prin caietul 
de sarcini 

Producător 

1 Parametrii tehnici si funcționali 
Descriere 
Sursa de alimentare neîntreruptibila 1200VA/720W, 2 x 
acumulatori 12V/7Ah incorporați. Echipat cu 3 prize schuko ce 
permite conectarea directa a echipamentelor.  

- Plaja larga de tensiuni de alimentare 
- Reglaj automat după tensiunea de alimentare (AVR) 
- Pornire la rece (DC) 
- Control CPU 
- Circuite electronice realizate prin tehnologie SMD 
- Protecție la suprasarcina si scurtcircuit 
- Alarma acustica si vizuala 
- Curent de încărcare controlat automat si protecția 

acumulatorilor la supraîncărcare/ descărcare 
- Plaja larga de frecvente de intrare, compatibilitate cu 

generatoare mici 
- Gestionare inteligenta a acumulatorilor 
- Repornire automata 

 
Caracteristici hardware 
Tensiune de alimentare  

- 230Vac ± 25%, 50/60 Hz ± 0,5%Hz 
Plaja tensiunii de alimentare  

- 162~290 VAC 
Frecventa  

- 60/50 Hz 
Tensiune la ieșire (mod acumulator)  

- ± 10% 
Forma de unda (mod acumulator)  

- dreptunghiular 
Frecventa (mod acumulator)  

- 60 Hz sau 50 Hz± 1 Hz 
Timp transfer  

- 2-6 ms, 10 ms max. 
Tip acumulator  

- Plumb acid fără întreținere, 2 buc. x 12V/7Ah 
 

  

2 Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța in exploatare 
 
Temperatura de funcționare  

- 0 -40 °C (fără condens) 
Dimensiuni  

- 347x 140 x 170 mm 
Greutate  

- cca. 10 kg 

  

3 Conditiile privind conformitatea cu standardele   



relevante CE 
In conformitate cu normele europene (CE)/ declarație de 
conformitate și/sau performanță a producătorului 

4 Condiții de garanție: minim 24 luni 
 

  

5 Alte condiții cu caracter tehnic 
- echipamentele vor fi însoțite de instrucțiuni pentru 

montaj, manual de utilizare 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fisa Tehnică nr.7 
 
Utilajul, echipamentul tehnologic: Switch 5 porturi Gigabit 
 
Nr. 
Crt.  

Specificații tehnice impuse in caietul de sarcini Corespondenta 
propunerii tehnice 
cu specificațiile 
impuse prin caietul 
de sarcini 

Producător 

1 Parametrii tehnici si funcționali 
Tip switch Layer 2 
 
Porturi 5 x RJ45 1G 
 
Capacitate Switching 10 Gbps 
 
Forwarding Rate 7.44 Mpps 
 
MAC Address Table 2K 
 
Packet Buffer 3 Mb 
 
Tensiune alimentare 5V DC 0.6A 
 
Consum maxim 3W 
 
Protectii Supratensiune, EMC 
 
Racire Pasiva (fanless) 
 
Mod instalare Desktop / Wall 
Dimensiuni 105 mm x 27.6 mm x 83.1 mm 

  

2 Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța in exploatare 
Temperatura de funcționare  

- 0° – 40° C 
Greutate  

- 170 grame 

  

3 Conditiile privind conformitatea cu standardele 
relevante CE 
In conformitate cu normele europene (CE)/ declarație de 
conformitate și/sau performanță a producătorului 

  

4 Condiții de garanție: minim 24 luni   
5 Alte condiții cu caracter tehnic 

- echipamentele vor fi însoțite de instrucțiuni pentru 
montaj, manual de utilizare 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fisa Tehnică nr.8 
 
Utilajul, echipamentul tehnologic: Rack perete 18U 19" 600x800, negru  
 
 
Nr. 
Crt.  

Specificații tehnice impuse in caietul de sarcini Corespondenta 
propunerii tehnice 
cu specificațiile 
impuse prin caietul 
de sarcini 

Producător 

1 Parametrii tehnici si funcționali 
Descriere 
Cabinet metalic neasamblat de podea ce permite instalarea 
echipamentelor standard 19" dar si a celor pentru CCTV, 
CATV prin utilizarea de rafturi adiționale. 
 

- ușa din sticla securizata, prevăzută cu înmuietoare 
metalica, deschidere 180° 

- confecționat din tabla de otel laminat la rece, fosfatata, 
vopsita in câmp electrostatic 

- montanți fata-spate numerotați, pentru echipamente si 
accesorii de 19 inch 

- panouri laterale detașabile 
- roti pentru mobilitate 
- conține toate accesoriile necesare asamblării complete 
- capacitate de încărcare excelenta 
- acces cabluri din 3 direcții (tavan, podea, spate) 
- 4 ventilatoare incluse 

 
Caracteristici tehnice 
Culoare Negru 

-  RAL 9004 
Înălțime  

- 18U 
Grad protecție  

- IP20 
Distanta montanți  

- 19 inch 
Montare  

- Podea 

  

2 Specificații de performanta si condiții privind 
siguranța in exploatare 
Dimensiuni  

- 600x800x987 mm 
Capacitate încărcare  

- 500 Kg 
Greutate  

- 56.0 Kg 

  

3 Conditiile privind conformitatea cu standardele 
relevante CE 
Conform ANSI/EIA RS-310-D, DIN41497 part 1, IEC297-2, 
DIN41494 part 7, GBIT3047.2-92 

  

4 Condiții de garanție: minim 24 luni   
5 Alte condiții cu caracter tehnic 

- echipamentele vor fi însoțite de instrucțiuni pentru 
montaj, manual de utilizare 

  

 
 



Fisa Tehnică nr.9 
 
Utilajul, echipamentul tehnologic: Platforma software de Management a Sistemelor de 
Supraveghere Video 
 
 
Nr. 
Crt.  

Specificații tehnice impuse in caietul de sarcini Corespondenta 
propunerii tehnice 
cu specificațiile 
impuse prin caietul 
de sarcini 

Producător 

1 Parametrii tehnici si funcționali 
EZStation este un management software care oferă 
acces la toate produsele de securitate Dahua. SmartPSS 
este pe scară largă utilizat cu majoritatea sistemelor de 
supraveghere și interfon Dahua în dimensiuni mici și 
medii proiecte. SmartPSS menține o utilizare ușoară, 
precum și o funcționalitate excelentă. 

Monitorizare, revizuire a imaginilor, căutare 
inteligentă, alarme inteligente, urmărire hibridă, fiecare 
funcționalitate este disponibilă gratuit. 

Descriere: 
• Interfață disponibilă în 18 limbi 
• Suportă camere IP (inclusiv 4K), PTZ, NVR, 

HCVR, NVS, NKB, VDP etc. 
• Monitorizare în timp real pe 4 monitoare a câte 64 

canale, main/ sub stream 
• Suportă H.265 
• Suportă dispozitive IPv6 
• Suportă Windows 10 
• Posibilitate afișare zone multiple a unui singur 

canal 
• Comprimare canale multiple într-un singur canal 
• Căutare automată dispozitive, import/ export 

setări 
• Management facil pentru 256 dispozitive sau 

2000 canale 
• Vizualizare sincronizată pe până la 36 canale 
• Joystick virtual pentru control PTZ și control PTZ 

virtual (E-PTZ) pentru camerele fish-eye 
• Posibilitate declanșare alarmă prin intermediul a 

diferite evenimente, inclusiv prin IVS 
• Suportă E-MAP (poziționarea camerelor pe o 

hartă electronică) 
• PC-NVR permite înregistrarea pe calculatorul 

local 
• Configurare și control TV wall 
• Posibilitate monitorizare și configurare VDP 
• Management conturi multiple pe diferite niveluri 
• Log pentru evenimente și activitate utilizatori 
• Interfață grafică intuitivă 
• Posibilitate conectare P2P 
• Corecție imagine pentru camerele fish-eye in 

modurile monitorizare și playback 

  

2 Specificații de performanta si condiții privind   



siguranța in exploatare 
3 Conditiile privind conformitatea cu standardele 

relevante CE 
In conformitate cu normele europene (CE)/ declarație de 
conformitate și/sau performanță a producătorului 

  

4 Condiții de garanție: minim 24 luni 
 

  

5 Alte condiții cu caracter tehnic 
- echipamentele vor fi însoțite de instrucțiuni pentru 

montaj, manual de utilizare 
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